TEROSON® Produktdeklaration gemall DGNB

Projekt:

Firma: Gewerk: Datum:

Ansprechpartner: Tel. Nr.: E-Mail:

Menge/behandelte Flache/ Stiickz. [Montagetermin: Einbauort/Geschoss/Raum/Bauteil:

Anbei erhalten Sie das technische Merkblatt sowie das Sicherheitsdatenblatt zu unten genannten Produkt mit Bitte

um Freigabe und Riickmeldung bis zum (Datum, mind. 10 AT)
Bauvorhaben: Kunde:
Genaue Produktbezeichnung / Typ: Hersteller:

Henkel AG & Co. KGaA
TEROSON Bautechnik
40191 Diisseldorf

TEROSON FO SD3 SK
(vormals Terofol dampfoffen sd 3 SK)

Beschreibung:

verblendbare dampfoffene Folie zur Abdichtung von Fenster- und Fassadenelementen

VOC Gehaltin g/l GIS CODE Gefahrstoff:
< 50 glLiter nicht klassifiziert L] sa nein
EMICODE Halogenfrei: ja Bleiverbindungen: nicht vorhanden
EC 1 Plus Folrmaldehydgehalt . 0% |Cadmiumverbindungen: nicht vorhanden
kein Rezepturbestandteil Zinnstabilisatoren: nicht vorhanden
Anlagen:
Herstellererklarung Technisches Merkblatt (abrufbar unter: www.teroson-bautechnik.com)
[] ift Bauteilpriifung Sicherheitsdatenblatt (abrufbar unter: www.teroson-bautechnik.com)
[0 Prifzertifikat / Priifzeugnis REACH (abrufbar unter: www.teroson-bautechnik.com)
Datum/Unterschrift
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16.03.2017 Dr.- Ing. Marcela Medina Thomas Stotten
Manager Product Safety
& Regulatory Affairs - Leiter technischer Service Deutschland
Europe

Teroson Bautechnik / T. Stotten



Vor dem Einbau der Produkte sollte die Freigabe durch den zertifizierenden Auditor
und / oder der Bauleitung erfolgen.

Freigabe Bauleitung:
Stempel / Datum / Unterschrift

Freigabe Zertifizierungsdienstleister / Baudkologe
Stempel / Datum / Unterschrift

Muster: 0 i [ nein
Freigabe zur weiteren Ausfuhrung:
(] ja ] nein

Anmerkung:

Teroson Bautechnik / T. Stotten




